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ALVI s.r.l. entwickelte in den 
letzten Jahren mit Erfolg in der 
eigenen Planungsabteilung 
Lösungen für die Logistik und 
konstruierte zugleich die dafür 
notwendigen Produkte.
Die 50 jährige Erfahrung von 
ALVI in der Bearbeitung von 
Aluminium und die ständige.
Forschung bei der Verarbeitung 
von verschiedenen Werkstoffen, 
wie Kunststoff und Edelstahl mit 
Aluminium, führt zu Produkten 
von höchster Qualität.
Die Produktion und die 

Eloxierung der Produkte wird im 
eigenen ALVI Werk durchgeführt.
Computer gesteuerte 
Produktionsmaschinen 
garantieren das höchste 
Qualitätsniveau.
Die anodiche Eloxierung 
wird im eigenen Alvi-Werk 
durchgeführt (automatische 
Anlage mit regelmäßiger 
Qualitätsüberprüfung).
Alvi produziert auf über 9000 
m2 im eigenen Werk (Gelände 
insgesamt 23.000 m2).

ALVI, ein marktführendes 
Unternehmen...
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Im Vergleich zu den anderen Metallen weist 
Aluminium das beste Verhältnis zwischen 
mechanischem Widerstand und spezifischem 
Gewicht auf.
Das ist der Grund für den großen Erfolg im Bereich
Logistik, dank des niedrigen Gewichts und der 
großen Stabilität.
Aluminium ist vollständig recyclebar: Dadurch 
werden erhebliche Mengen an Bauxit eingespart und 
darüber hinaus reduziert sich der Energieeinsatz in 
der Produktion von Aluminium bis zu 95%.

Aluminium ist korrosions- und temperaturbeständig,
wasserabweisend und thermisch hoch leitfähig.
Dasbietet große Vorteile bei der Verwendung in 
Reinigungsanlagen.
Die Alvi-Produkte werden aus hochwertigem 
Aluminiumblech AlMg3 hergestellt.
Die anodische Eloxierung (Stärke 10 micron) bietet
einen erstklassigen Oberflächenschutz.
Die interne Qualitätssicherung garantiert den hohen
Standard dieses Verfahrens. Die anodische 
Eloxierung garantiert die Korrosions- und 
Temperaturbeständigkeit  im Zusammenhang mit 
Reinigung und Desinfektion.

Warum Aluminium im  
Krankenhausbereich?

Warum Aluminium?
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3835 CR 3840 CR

3830 CR

Kein Aushängen des 
Deckels, da dieser mit 
integrierten Scharnieren
ausgestattet ist.

Plattform und Deckel aus ABS.
Ständer aus Leichtmetall, anodisch eloxiert.
Einspannring aus Edelstahl, mit Gummiecken, für die
Befestigung vom Sack.
4 Lenkrollen aus Graugummi, geräuschdämpfend, Ø 75
mm, mit Fadenschutz.

Höchste hygienische Sicherheit
für das Personal bietet die
Fußhebelbedienung des Deckels.

Die Frontöffnung des Halterings und der Plattform-
Boden gewährleisten ein rasches, leichtes und sicheres
Herausnehmen des vollen Sackes.

Die beweglichen Teile 
sind geräuschdämpfend 
konstruiert.

Sämtliche Teile der Sammler sind desinfektions-und 
waschbeständig und leicht austauschbar.

Wäschesammler

SCHMUTZWÄSCHE UND ABFALL AUF DER STATION SAMMELN
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3846 CR3845 CR

3850 QL

Die Bestellnummern umfassen nur die Wagen (ohne Sack und Zubehör). Deckel, Fußhebel, Bremsen und  
Schiebegriffe auf Anfrage lieferbar.

Art. Bestellnummer Außenmaße Ø mm Gewicht Kg Kapazität
3830 CR RO3830ON001 390 x 410 x 880 h 75 5,5 1 sack
3835 CR RO3835ON001 785 x 410 x 880 h 75 9,5 2 sack
3840 CR RO3840ON001 1180 x 410 x 880 h 75 14 3 sack
3845 CR RO3845ON001 1575 x 410 x 880 h 75 18,5 4 sack
3846 CR RO3846ON001 785 x 855 x 880 h 75 21,5 4 sack
3850 QL QL3850ON006 355 x 450 x 290 h 1,15 1 sack

SCHMUTZWÄSCHE UND ABFALL AUF DER STATION SAMMELN

Schiebegriff 
lieferbar für alle 
Wäschesammler-
Modelle.

Kein Rutschen von Textil-
und Kunststoffsäcken.

Deckelöffnung mit Fußhebel auf 60°. Auf Wunsch 
kann die Einstellung auf 98° erweitert werden, wie 
bei den Wagen ohne Fußhebel.

Bestellnummer Beschreibung
KB3833 Deckel weiß
KB3833G Deckel gelb
KB3833R Deckel rot
KB3833B Deckel blau
KB3833V Deckel grün
KB3833A Deckel orange
KB3833L Deckel malvenfarbig
KB3833GR Deckel grauBestellnummer des Pedals

RO3800001PE
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312/1 CR

312/2 CR

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße Gewicht Kg
RX0312SC001 Abfallsammler selbstschließend, klein 600 x 490 x 830 h 5,5
RX0312SC002 Abfallsammler selbstschließend, groß 600 x 490 x 990 h 5,8
RX0312001AS Aufhaltesperre in Offenstellung 0,5
XA0312/3800D System für Koppelung an Wäschesammler 3830 CR, 3835 CR, 3840 CR, 3845 CR 0,4
XA0312/3846D System für Koppelung an Wäschesammler 3846 CR 0,4
XA0312/3950D System für Koppelung an 3950 CR 0,4
XA0312/0312D System für Koppelung an Wäschesammler 312 CR 0,4

Abfallsammler 
selbstschließend

ABFALL AUF DER STATION SAMMELN

Die Wagen 312 CR sind aus Edelstahl und
thermoplastischer Gummi hergestellt,
erlauben das Dichtschließen der Säcke
und sind für die Desinfektion geeignet.
Die Basis aus ABS verhindert, dass die
Säcke und deren Inhalt herunterfallen.

Die festen Koppelsysteme sind zu den Wagen 312 CR, zu 
den Wäschesammlern und zu den Etagenwagen für die 
Verteilung kompatibel.
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3950/2 CR

3950 CR
Rutschfeste obere Ablagefläche aus 
ABS mit einem 80 mm hochgezogenen 
Rand. 4 Lenkrollen Durchmesser 100 
mm, mit Gummistoßring. Korpus aus
Leichtmetall, eloxiert.

Auf Wunsch lieferbar: Türen 
aus Laminat (HPL), blau, 
um 270° schwenkbar, mit 
Magnetverschluss.

3 Fächer mm 620 x 445 x 275 h.
Fassungsvermögen 7-8 Betten.

2 Fächer
mm 620 x 445 x 340 h.

Fassungsvermögen 4 -6 Betten.

Leicht, stabil, wasch-und 
desinfektionsbeständig.

Etagenwagen

VERTEILUNG DER FRISCHWÄSCHE AUF DER STATION
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4000 CR

3950 CR
3950/2 CR

4000 CR

Auflagefläche aus Leichtmetall.
2 Schiebegriffe.
4 Lenkrollen Durchmesser
100 mm, mit Stoßscheiben.
Korpus aus Leichtmetall,
anodisch eloxiert.
2 Türen aus Kunststofflaminat
(HPL), blau, 270° schwenkbar,
mit Magnetverschluss.

3 Fächer
mm 695 x 445 x 362 h.

Fassungsvermögen 10-11 
Betten.

Art. Bestellnummer Außenmaße Lt. Ø mm Gewicht Kg
3950 CR RH3950ON001 740 x 535 x 1000 h 210 100 13,6
3950/2 CR RH3950ON002 740 x 535 x 1190 h 268 100 16
4000 CR RH4000ON001 815 x 535 x 1395 h 390 100 26

Bestellnummer Beschreibung
KC3950001AN Türen für die Ausführung 3950 CR
KC3950002AN Türen für die Ausführung 3950/2 CR

TÜREN

210 lt.
268 lt.

390 lt.

VERTEILUNG DER FRISCHWÄSCHE AUF DER STATION
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Polycarbonat-Trennwände in den Schubladen 
einsetzbar.

Zylinderschloss an den Türen auf Anfrage.

Bestellnummer Beschreibung Innenmaße Farbe
CS3950ON001 Schublade in Alugrau für 3950 und 3950/2 CR 560 x 390 x 120 h
CS3950OB001 Schublade für 3950 und 3950/2 CR Schubladenfront blau 560 x 390 x 120 h
CS3950OG001 Schublade für 3950 und 3950/2 CR Schubladenfront gelb 560 x 390 x 120 h
CS3950OR001 Schublade für 3950 und 3950/2 CR Schubladenfront rot 560 x 390 x 120 h
CS3950OV001 Schublade für 3950 und 3950/2 CR Schubladenfront grün 560 x 390 x 120 h
CS4000ON001 Schublade in Alugrau für 4000 CR 630 x 390 x 120 h

Beschreibung Bestellnummer
A601107 Trennwand-Kit für Schublade
XSER3950 Schloss für 3950 CR und 4000 CR

VERTEILUNG DER FRISCHWÄSCHE AUF DER STATION

Für den Transport vom Kleinmaterial sind auf 
Anfrage Schubladen aus Leichtmetall und auf
Teleskopschienen montiert erhältlich.

Die Schubladen der Ausführungen 3950 und 3950/2 
CR sind in 5 Farben erhältlich.
Die Schubladen der Ausführung 4000 CR haben 
eine graue Frontseite.
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XA3950/3830 XA3950/3835

Ankopplung der ALVI- 
Doppelwäschesammler 
an die rückwärtige Seite  
der ALVI-Etagenwagen 
Serie XA3950/3835.

Ankopplung der ALVI- 
Einfachwäschesammler 
an die seitliche Wand 
der ALVI-Etagenwagen 
Serie XA3950/3830.

Schnelle, sichere 
Ankopplung durch  
Drücken des Fußpedals.
Entkoppeln durch 
neuerliches Drücken des 
Pedals.
Bei Einzelgeräten gibt 
es keine vorstehenden 
Kopplungsteile.

Koppelsystem zur Verbindung 
von Etagenwagen mit 
Wäschesammlern: Sicher und 
schnell, bei optimaler Hygiene.
Geeignet für Alvi-Etagenwagen 
3950 CR, 3950/2 CR und 4000 CR.
Wasch-und Desinfektionstauglich. 
Montiert oder demontiert lieferbar.

Bestellnummer Beschreibung
XA3950/3830 Kopplungssystem für Wagen 3950 CR, 3950/2 CR e 4000 CR mit 1-fach-Wäschesammler 3830 CR
XA3950/3835 Kopplungssystem für Wagen 3950 CR, 3950/2 CR e 4000 CR mit 2-fach-Wäschesammler 3835 CR

ZUBEHÖR

Sammeln und Verteilen 
der Wäsche auf der Station

SAMMELN UND VERTEILEN DER WÄSCHE AUF DER STATION
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4500/003 CR

2050/191 CR
Öffnung auf 2/3 der Höhe, um die Beund
Entladung zu erleichtern.
Fassungsvermögen 7-8 Säcke.

Anscharnierte Klappe.
Fassungsvermögen 11-12 Säcke.

Art. Bestellnummer Innenmaße Außenmaße Ø mm Anord. Gewicht Kg Lt.
2050 CR RD2050ON191 1000 x 600 x 1165 h 1100 x 650 x 1425 h 160 2 + 2 47,6 699
4500 CR RD4500ON003 1300 x 700 x 1095 h 1400 x 760 x 1360 h 160 2 + 2 59,2 987

Entsorgungswagen

SCHMUTZWÄSCHE UND ABFALL SAMMELN UND TRANSPORTIEREN

Deckel mit Scharnieren auf 2/3 der Tiefe und 
Arretierung in der Offenstellung.
Ablaufhahn.
Umgebördelte Ränder und Ecken aus Polyamide 
für einen besseren Schutz der Personals.
Wände mit Verstärkungssicken.

Beim Transport auf Lkw und im Zug (mit 
Schlepper) wird eine Ausführung mit 
Gummiabweisrahmen und Stahlgrundrahmen, 
verwindungsfrei, empfohlen.
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3350 CR

XPANT 4500

2050 CR
4500 CR

Müllentsorgungswagen mit 
anscharniertem Deckel.

Art. Bestellnummer Innenmaße Außenmaße Ø mm Anord. Gewicht Kg Lt.
3350 CR RA3350ON001 1000 x 600 x 610 h 1045 x 650 x 800 h 125 2 + 2 26 366
2050 CR RD2050ON001 1000 x 600 x 1190 h 1055 x 640 x 1440 h 160 2 + 2 37,5 714
4500 CR RD4500ON001 1300 x 700 x 1120 h 1365 x 760 x 1370 h 160 2 + 2 47,2 1006

SCHMUTZWÄSCHE UND ABFALL SAMMELN UND TRANSPORTIEREN

Das System mit beweglichem Boden hält die Säcke 
auf gleichbleibender Höhe.
Es ist aus Aluminium, anodisch eloxiert, hergestellt, 
komplett abnehmbar und kann nachträglich an 
bestehenden Wagen mit Gummiabweisrahmen 
angebracht werden.

Sonderausführung auf
Wunsch:

- Glatte Wände;
- Trennwand für halbe

oder zweidrittel Teilung 
des Innenraums für die 
Mülltrennung;

- Kreuzsicken am Boden;
- Boden mit Silikondichtung.

Ausführung mit Abweisrahmen und 
Grundrahmen aus Leichtmetall. Geeignet für 
den manuellen Transport.
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1695 CR

BA 20

858 CR

1380 CR

Wagen aus 
Leichtmetall, 
wasserdicht 
verschweißt,
eloxiert. Ablaufhahn.
Gelochter 
Doppelboden.

Ungelochte Ausführung.

Wagen aus eloxiertem 
Leichtmetall, mit
trapezförmigem Ausschnitt 
an der Längsseite.
Ungelocht.

Glatte Oberflächen. Wände mit 
Sicken. Stabiler Grundrahmen und 
Leichtmetallabweisrahmen.

Gelochte Ausführung (Ø 10mm).

Art. Bestell-Nr Innenmasse Außenmaße Ø mm Gewicht Kg Lt.
BA 20 RABA20O2001 1000 x 500 x 610 h 1030 x 530 x 770 h 100 16 305
BA 20 RABA20O2003 1000 x 600 x 610 h 1030 x 630 x 770 h 100 17 366
BA 20 RABA20O2009 920 x 680 x 685 h 950 x 710 x 875 h 125 19,5 428
BA 20 RABA20O2005 1300 x 700 x 610 h 1330 x 730 x 805 h 125 23,9 555
BA 20 RABA20O2007 1300 x 700 x 685 h 1330 x 730 x 880 h 125 25,8 623

GELOCHTE AUSFÜHRUNG

Art. Bestell-Nr Innenmasse Außenmaße Anord. Gewicht Kg Lt.
1695 CR RB1695ON001 1470 x 900 x 670 h 1500 x 930 x 865 h 1-2-1 37,8 886
858 CR RG0858ON001 1000 x 600 x 450 h 1030 x 630 x 735 h 2+2 31,6 270
1380 CR RC1380ON009 700 x 560 x 560 h 720 x 580 x 710 h 2+2 12,2 220
1380 CR RC1380ON011 950 x 550 x 600 h 970 x 570 x 750 h 2+2 14,1 313

Art. Bestell-Nr. Innenmasse Außenmaße Ø mm Gewicht Kg Lt.
BA 20 RABA20ON002 1000 x 500 x 610 h 1030 x 530 x 770 h 100 16,7 305
BA 20 RABA20ON004 1000 x 600 x 610 h 1030 x 630 x 770 h 100 17,8 366
BA 20 RABA20ON010 920 x 680 x 685 h 950 x 710 x 875 h 125 20,4 428
BA 20 RABA20ON006 1300 x 700 x 610 h 1330 x 730 x 805 h 125 25 555
BA 20 RABA20ON008 1300 x 700 x 685 1330 x 730 x 880 h 125 27 623

UNGELOCHTE AUSFÜHRUNG

Ungelochte 
Ausführung, Wände 
durch Sicken verstärkt, 
eloxiert.

Wäschewagen

INTERNE VERWENDUNG WÄSCHEREIEN
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1-2-1 2+2

1-2-1

XPAS0680

XPA0680

680 CR

680 CR *

Die Federn sind leicht austauschbar. 
Schwächere Federn auf Anfrage.

Art. Bestellnummer Innenmaße Außenmaße Anord. Gewicht Kg Lt.
680 CR RM0680ON186 1000 x 420 x 530 h 1080 x 450 x 800 h 2 + 2 32 223 32
680 CR RM0680ON002 1000 x 600 x 560 h 1080 x 630 x 800 h 1-2-1 34,8 336 47
680 CR RM0680ON005 1390 x 700 x 560 h 1470 x 730 x 800 h 1-2-1 49 545 95
680 CR RM0680ON334 1470 x 900 x 585 h 1550 x 930 x 850 h 1-2-1 72,2 774 85
680 CR RM0680ON014 1000 x 600 x 560 h 1080 x 630 x 800 h 2 + 2 35,1 336 47
680 CR RM0680ON013 1390 x 700 x 560 h 1470 x 730 x 800 h 2 + 2 49,3 545 95
680 CR RM0680ON335 1470 x 900 x 585 h 1550 x 930 x 850 h 2 + 2 72,2 774 85
680 CR * RM0680ON026 1000 x 600 x 560 h 1080 x 630 x 800 h 1-2-1 34,8 336 47
680 CR * RM0680ON025 1000 x 600 x 560 h 1080 x 630 x 800 h 2 + 2 35,1 336 47

Federbodenwagen

INTERNE VERWENDUNG WÄSCHEREIEN

Die Federbodenwagen garantieren eine konstante Be- 
und Entladehöhe für ein ergonomisches Arbeiten.
Aus Leichtmetall hergestellt.
Oberer Rand abgerundet und verstärkt.
Der bewegliche Boden wird stirnseitig mit Nylonrollen 
in stabilen Gleitführungen geführt, für einfaches 
Handling auch bei einseitiger Beladung.
Der Boden ist als Wanne ausgebildet, um zu 
verhindern, dass das Ladegut zwischen Boden und 
Korpus des Wagens hängenbleibt.
Stabiler Grundrahmen aus lackiertem Stahl.
Rollenanordnung 1-2-1. Auf Anfrage 4 Lenkrollen mit 
Rollenanordnung 2+2.
Alle Ausführungen sind eloxiert und mit Graurollen 
(spurlos) versehen.
Maximales Volumen, bei optimaler Funktionalität. 
Stabil, leicht und handlich.

Wagen mit 
Angabe der 
gewichtsbezogenen
Stufen.
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1550/501 CR

Schrankwagen für 
Frischwäsche

WÄSCHETRANSPORT

Leicht und stabil sind diese Wagen das ideale
Transportmittel für die Frischwäsche zwischen 
Wäscherei und Abteilungen.

Verstärkte Türen mit Arretierungsmagneten in der 
Offenstellung auf 270°.
Grundrahmen verwindungsfrei, aus mit Epoxypulver
lackiertem Stahl.
Hebelverschluss mit senkrechter Arretierung oben und
unten.

Gummidichtung aus EPDM.
Oberer Abweisrahmen aus Aluprofilen und Gummi, 
für den optimalen Schutz des Inhalts während des 
Transportes auf Lkw.

Türen gebogen
Dicke 2,5 mm, mit
Verstärkungsprofilen
oben und unten
verschweißt.

Unterer Abweisrahmen 
aus Aluprofilen und
Gummi, mit 
optimierter 
Geometrie, um Stöße 
aufzufangen.

Ergonomischer
Hebelverschluss mit
abgerundeten Ecken.

Ergonomischer
Doppelschiebegriff,
mit abgerundeten 
Ecken.
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1580 CR

1600 CR

1560 CR

1550 CR
1550/232 CR

Wagen mit 2 herausnehmbaren Fachböden auf 2/3 der
Länge, für den Transport von Flachwäsche.
Kleiderstange auf 1/3 der Länge.

Schrankwagen 
mit 2 festen 
Fachböden. Korpus 
aus Leichtmetall, 
anscharnierte 
Türflügel, um 270° 
schwenkbar.

WÄSCHETRANSPORT

Art. Bestellnummer Innenmaße Außenmaße Ø mm Gewicht Kg Fachböden Lt.
1550 CR RH1550ON514 1130 x 550 x 1420 h 1230 x 630 x 1785 h 200 76,5 2 883
1550/232 CR RH1550ON548 1130 x 550 x 1170 h 1230 x 630 x 1540 h 200 72,5 2 731
1600 CR RH1600ON503 1300 x 630 x 1420 h 1400 x 710 x 1785 h 200 87 2 1162

MIT OBEREM ABWEISRAHMEN

Art. Bestellnummer Innenmaße Außenmaße Ø mm Gewicht Kg Fachböden Lt.
1550 CR RH1550ON004 1130 x 550 x 1420 h 1230 x 630 x 1740 h 200 70 2 883
1550/232 CR RH1550ON248 1130 x 550 x 1170 h 1230 x 630 x 1495 h 200 66 2 731
1560 CR RH1560ON003 1130 x 550 x 920 h 1230 x 630 x 1200 h 160 55 1 572
1580 CR RH1580ON001 1130 x 550 x 1420 h 1230 x 630 x 1740 h 200 70,5 2 883
1600 CR RH1600ON003 1300 x 630 x 1420 h 1400 x 710 x 1740 h 200 80 2 1162

OHNE OBEREN ABWEISRAHMEN
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3020 CR

2550 CR2300 CR

Die zwei abklappbaren anscharnierten 
Fachböden ermöglichen sowohl die
Versorgung mit Frischwäsche 
als auch die Entsorgung der 
Schmutzwäsche.
(Zweiwegesystem). Dadurch werden 
die Transportkosten erheblich 
reduziert.

Wagen geeignet für die Reinigung in
Waschanlagen vor jeder Lieferung.

Schrankwagen 1-Türig.
2 anscharnierte Fachböden. 
Geeignet für enge Fahrwege.
Flächenbedarf: 1/2 Europalette..

Wäscheschrankwagen mit Regen- und 
Staubschutz; abnehmbare Kunststoffplane 
(mittels Klettverschlusses); Korpus aus eloxiertem 
Leichtmetall; wasch-und desinfektionsbeständig.
Demontiert geliefert.

Art. Bestellnummer Innenmaße Außenmaße Ø mm Gewicht Kg Lt.
2300 CR RH2300ON100 740 x 590 x 1425 h 800 x 600 x 1650 h 125 32,4 625
2550 CR RH2550ON001 700 x 540 x 1420 h 800 x 600 x 1660 h 125 41,5 540
3020 CR RH3020ON004 877 x 630 x 1420 h 977 x 710 x 1740 h 200 62 784

Schrankwagen für
Frisch - und Schmutzwäsche

WÄSCHETRANSPORT
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OP Container

1570 CR

Geeignet für die Versorgung mit
sterilisierter Frischwäsche und die
Entsorgung der Schmutzwäsche.
2 gelochte Fachböden (sehr glatte
Oberfläche).

Art. Bestellnummer Innenmaße Außenmaße Ø mm Gewicht Kg Lt.
1570 CR RH1570ON501 1130 x 550 x 1420 h 1230 x 630 x 1785 h 200 76,5 883
OP Container RH1550ON165 877 x 465 x 1420 h 977x 545 x 1700 h 125 53 571

WÄSCHETRANSPORT

Auf Anfrage Schrankwagen mit spezieller Vorrichtung gegen das Herunterfallen der Säcke.

Fachböden in 3 verschiedenen internen Konfigurationen positionierbar, geeignet für:
- Beladung und Transport von Frischwäsche (Flachwäsche);
- Beladung und Entladung der Säcke;
- Transport von Schmutzwäsche.
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Artikel Beschreibung
XTR1550 Deichsel

Artikel Beschreibung
XPA3223 Zusätzlicher Schiebegriff

Artikel Beschreibung
XSER1550 Schloß
XTS1550 Plombenvorrichtung

Artikel Beschreibung
XFC1550 Zentralbremse 1550
YRU160/200F Radfeststeller an einer Lenkrolle

Artikel Beschreibung
XBD1550 Richtungsfeststeller
XBD3170 Richtungsfeststeller

Artikel Beschreibung
XPCA4 Etikettenhalterung  A4
XPCA5 Etikettenhalterung  A5
XPCA7V Etikettenhalterung  A7 senkrecht
XPCA7O Etikettenhalterung  A7 waagerecht

SCHLIEßSYSTEME

KENNZEICHNUNG

SICHERHEIT

HANDHABUNG

ERGONOMIE

LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Zubehör für Schrankwagen

WÄSCHETRANSPORT
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Mehrzweckwagen aus Leichtmetall, geeignet für 
automatische Transportsysteme, AWT oder FTS.
Grundrahmen aus Edelstahl, Abweisrahmen aus PE.
Rollen in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Oberer anscharnierter Fachboden, 
mit Schwenk-Mechanismus für die 
Optimierung des Innenraums.

Sonderausführungen 
und Projekte

SONDERAUSFÜRUNGEN UND PROJEKTE 
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Dank einer 50 jährigen Erfahrung und hoher 
Flexibilität garantieren die Planungs- und 
Produktionsabteilungen die Möglichkeit von
maßgeschneiderten Projekten, um die 
Bedürfnisse der Endkunden und alle 
technischen Anforderungen der verschiedenen 
Anlagen (Waschstraßen, Förderer, fahrerlose 
Transportsysteme) zu erfüllen.
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8625 CR

TRANSPORT VON STERILGUT

Die Verwendung von alkalischen Produkten in den 
für die Sterilisation verwendeten Waschanlagen 
hat zur Entwicklung einer Produktpalette geführt, 
die vollkommen aus Edelstahl hergestellt wird.

Die Wagen verfügen über 2 Fachböden, 
höheneinstellbar. Die Fachböden sind gelocht 
und dessiniert für einen optimalen Wasserabfluss 
während der Reinigung.

Die unterschiedlichen Modelle – mit 
verschiedenen Innenkonfigurationen – verfügen 
alle über einen Korpus aus Edelstahlblech AISI 
304, WIG geschweißt. Die Wände sind glatt 
und frei von Spalten. Zwei Flügeltüren aus 
Edelstahlpaneelen AISI 304 hergestellt, arretierbar 
auf 270°. Druckverriegelung mit Andockung 
an den Boden und den Deckel. Die absolute 
Dichtigkeit des Verschlusses wird durch eine 
Silikondichtung an den 4 Seiten der Öffnung 
erreicht: Türflügel, Boden und Deckel. 2 senkrechte 
Schiebegriffe je Stirnseite. Der Grundrahmen 
ist verwindungsfrei, aus Edelstahlblech und 
kastenförmigen Edelstahlrohren hergestellt. 
Unterer Abweisrahmen aus Polyethylen. 

Schrankwagen aus Edelstahl 
für Sterilcontainer

Artikelnummer Innen mm Außen mm Fachböden Fassungsvermögen
RH8625XN001 1010x630x1200 h 1235 x 711 x 1507 h 2 Stk, höheneinstellbar, gelocht 9 STE
RH8622XN001 800x630x1200 h 1025 x 711 x 1507 h 2 Stk, höheneinstellbar, gelocht 6 STE
RH8625XN002 1085x630x1200 h 1235 x 711 x 1507 h 2 Stk, fest, ungelocht 9 STE
RH8622XN002 875x630x1200 h 1025 x 711 x 1507 h 2 Stk, fest, ungelocht 6 STE
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8165 CR

8167 CR

TRANSPORT VON STERILGUT

Die Wagen verfügen über 3 oder 2 Sektionen mit je 
8 Paar Schienen aus glasfaserverstärktem Nylon, 
mit Stoppsystem.

Die Schienen sind für den Transport von 
Metallbehältern - auf Drahtfachböden BLSFL3004 
(Seite 27) positioniert – und Polypropylen-
Behältern mit Deckel (Seite 28) geeignet.

Die Wagen verfügen über 3 oder 2 Sektionen mit je 
4 Paar Auflageschienen, höheneinstellbar und leicht 
abzunehmen. Die Schienen sind für den Transport 
von Metallbehältern DIN-Norm geeignet.

Spezifisches Zubehör für Edelstahlwagen:

XPCA4X XINDRV XSER8000 

Artikelnummer Außen mm Senkrechte Sektionen Fassungsvermögen
RH8165XN001 1235 x 711 x 1507 h 3, mit Schienen aus glasfaserverstärktem Nylon 9 STE 
RH8162XN001 1025 x 711 x 1507 h 2, mit Schienen aus glasfaserverstärktem Nylon 6 STE 
RH8167XN001 1235 x 711 x 1507 h 3, mit Auflageschienen aus Edelstahl 9 STE 
RH8164XN001 1025 x 711 x 1507 h 2, mit Auflageschienen aus Edelstahl 6 STE 
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Die Entwicklung dieser Lösung ist nach der 
Einrichtung von dezentralen Sterilgutaufbereitungen 
und für die fallbezogene Belieferung der OP’s 
entstanden. Die Verwendung eines beweglichen 
Einschubgestells, das vom Schrankwagen auf 
den Übernahmewagen bzw. die Entladeplattform 
gebracht werden kann, führt zu erheblichen 
Vorteilen, was die Ergonomie und die geschützte 
unkontaminierte Handhabung anbelangt.
Ein Hebelsystem aktiviert gleichzeitig die 
Ankoppelung vom Übernahmewagen an die 
jeweilige Schnittstelle und die Entkoppelung des 
Einschubgestells.

Das Shuttle-System in den verschiedenen 
Konfigurationen ist sowohl aus Edelstahl als 
auch aus anodisch eloxiertem Aluminium 
erhältlich. Es ist möglich, Komponenten 
aus anodisch eloxiertem Aluminium mit der 
jeweiligen Version aus Edelstahl zu kombinieren, 
je nach Bedarf.

Das System besteht aus Schrankwagen, 
Einschubgestell, Übernahmewagen und 
Plattform, vollständig aus Edelstahl AISI 304 
hergestellt, WIG geschweißt.

Die Konfigurationsauswahl der Einschubgestelle 
hängt von den verwendeten Behältern (DIN-
Norm und ISO-Norm) und vom gewünschten 
Fassungsvermögen ab.

Das Shuttle-System

Das Shuttle-System aus Edelstahl

Artikelnummer Außen mm Beschreibung Fassungsvermögen
SY8000XN050 1235x711x1507 h Edelstahlschrankwagen  1 Einschubgestell mit 2 oder 3 Sektionen
SY8020XN050 880x660x1180 h Einschubgestell mit 2 ISO-Sektionen, mit Nylonschienen 2x9  ISO-Norm 100 h
SY8024XN050 880x660x1180 h Einschubgestell mit 2 ISO-Sektionen, mit Schienen AISI 304 2x9  ISO-Norm 100 h
SY8025XN050 1010x600x1180 h Einschubgestell mit 3 DIN-Sektionen, mit Schienen AISI 304 9 STE + 3  ½ STE
SY8010XN050 1120x705x950 h Übernahmewagen aus Edelstahl 1 Einschubgestell mit 2 oder 3 Sektionen
SY8030XN050 1140x711x260 h Plattform aus Edelstahl  1 Einschubgestell mit 2 oder 3 Sektionen
SY8000XN051 1235x711x1507 h Edelstahlschrankwagen  2 Einschubgestelle mit je einer Sektion
SY8020XN051 451x600x1180 h Einschubgestell mit 1 ISO-Sektion, mit Nylonschienen 1x9  ISO-Norm 100 h
SY8024XN051 451x600x1180 h Einschubgestell mit 1 ISO-Sektion, mit Schienen  AISI 304 1x9  ISO-Norm 100 h
SY8025XN051 353x600x1180 h Einschubgestell  mit 1 DIN-Sektion, mit Schienen AISI 304 3 STE +  ½ STE
SY8010XN051 745x510x950 h Übernahmewagenwagen aus Edelstahl  1 Einschubgestelle mit einer Sektion
SY8030XN051 1140x711x260 h Plattform aus Edelstahl 2 Einschubgestelle mit je einer Sektion
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Dieses Einschubgestell ermöglicht den 
kombinierten Transport von Modulen und STE-
Behältern auf Fachböden.
Die speziellen Nylonschienen fixieren die Fachböden 
und die Module an beiden Seiten.

Die Einschubgestelle mit 3 DIN-Sektionen 
verfügen über 9 Paar Auflageschienen.
Diese sind leicht abzunehmen und 
höheneinstellbar. Die Edelstahlauflageschienen 
sind vorne und hinten aufgekantet und 
abgerundet. So ergibt sich eine Stoppfunktion 
für Körbe und Container.

Beschreibung Artikelnummer Außen mm Fassungsvermögen Gewicht Kg

Schrankwagen
5000 CR SY5000ON050 1230 x 710 x 1550 h

1 Einschubgestell mit zwei ISO-
Sektionen oder 1 Einschubgestell
mit 3 DIN-Sektionen

70

Einschubgestell mit
2 ISO-Sektionen
5020 CR

SY5020ON050 880 x 600 x 1180 h 18 Module 600 x 400 x 100 h 22

Einschubgestell mit 3
DIN-Sektionen 5025 
CR

SY5025ON050 880 x 600 x 1180 h 9 STE 300 mm h +
3 STE 150 mm h 30

Übernahmewagen
5010 CR SY5010ON050 1120 x 705 x 950 h

1 Einschubgestell mit zwei ISO-
Sektionen oder 1 Einschubgestell
mit 3 DIN-Sektionen

22

Entladeplattform
5030 PT SY5030ON050 1230 x 710 x 260 h

1 Einschubgestell mit zwei ISO-
Sektionen oder 1 Einschubgestell
mit 3 DIN-Sektionen

25

Das Shuttle-System aus anodisch 
eloxiertem Aluminium mit 2 oder 
3 Sektionen
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Dieses kleine Shuttle-
System (Einschubgestelle 
mit einer Sektion) eignet 
sich hervorragend für die 
fallbezogene Belieferung der 
OP`s.
Es können sowohl ISO-als auch 
DIN-Einschubgestelle verwendet 
werden.
Die Handhabung ist bei diesem 
Shuttle durch das geringe 
Gewicht besonders einfach.

Beschreibung Bestellnummer Außen mm Fassungsvermögen Gewicht Kg

Schrankwagen
5000 CR SY5000ON051 1230 x 710 x 1550 h 2 Einschubgestelle 1-reihig 71

Einschubgestell mit einer 
ISO-Sektion 5020 CR SY5020ON051 451 x 600 x 1180 h 9 Module

600 x 400 x 100 mm h 14

Einschubgestell mit einer 
DIN-Sektion 5025 CR SY5025ON051 353 x 600 x 1180 h 3 STE 300 mm h +

1 STE 150 mm h 15

Übernahmewagen
5010 CR SY5010ON051 742 x 510 x 950 h 1 Einschubgestell 1-reihig 22

Entladeplattform 
5030 PT SY5030ON051 1230 x 710 x 260 h 2 Einschubgestelle 1-reihig 25

TRANSPORT VON STERILGUT

Das Shuttle-System mit 
Einschubgestellen mit 1 Sektion, 
aus anodisch eloxiertem Aluminium
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3165 CR

3162 CR

Diese Schrankwagen sind für den 
Transport der Sterilgüter und für 
die Abholung der verschmutzten 
Instrumente konzipiert. Das 
Sterilgut ist optimal geschützt.

Die Schrankwagen, Typ 3162 CR und 3165 CR verfügen über einen 
oberen Abweisrahmen. So sind diese besonders für den Transport 
per Lkw geeignet. Die Türen sind bei 260° zu fixieren. Das erleichtert 
die Reinigung in der Waschanlage. Die speziellen Nylonschienen sind 
multifunktional konstruiert. 
Zum einen sind die Fachböden einzusetzen, auf denen alle Arten von 
Behältern und Körben transportiert werden können. Zum anderen 
passen die Polypropylen-Behälter (mit Deckel) genau in die obere 
Aussparung, so lassen sich unreine Instrumente bestens transportieren.

Der Schrankwagen, Typ 3162 
CR mit zwei senkrechten 
Sektionen ist für 8 STE oder 
für 8 Entsorgungsbehälter 
530 x 325 x 200 mm h 
ausgelegt.

Der Schrankwagen, Typ 3165 CR 
mit drei senkrechten Sektionen 
ist für 12 STE oder für 12 
Entsorgungsbehälter 530 x 325 x 
200 mm h ausgelegt.

Der Alvi Fachbodenauszug erleichtert die Handhabung der Container.

Schrankwagen für Sterilbehälter 
aus anodisch eloxiertem 
Aluminium

TRANSPORT VON STERILGUT

Artikelnummer Fachböden
BLSF3004
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1622 CR

1625 CR

Ausführung Bestellnummer Innenmaße mm Außenmaße mm Ø mm Gewicht Kg
1622 CR RH1622ON003 877 x 630 x 1220 h 977 x 710 x 1505 h 160 67
1625 CR RH1625ON010 1130 x 630 x 1220 h 1230 x 710 x 1505 h 160 77
3162 CR RH3162ON001 877 x 630 x 1220 h 977 x 710 x 1550 h 160 71
3165 CR RH3165ON004 1130 x 630 x 1220 h 1230 x 710 x 1550 h 160 115

Sterilkörbe aus Edelstahl-Draht poliert. 
Geeignet für Weichverpackungen.

Modulkörbe aus Edelstahl-Draht poliert. 
Geeignet für Weichverpackungen.

Bestell-Nr. Beschreibung/Außenmaße mm Material
BLSFL6100 Modulkorb 400 x 600 x 100 h Edelstahl
BLSFL6200 Modulkorb 400 x 600 x 200 h Edelstahl

Bestell-Nr. Beschreibung/Außenmaße mm Material
BLSFL0130 STE-Korb 580 x 280 x 130 h Edelstahl
BLSFL0260 STE-Korb 580 x 280 x 260 h Edelstahl
BLSFL2130 STE-Korb 280 x 280 x 130 h Edelstahl
BLSFL2260 STE-Korb 280 x 280 x 260 h Edelstahl

Polypropylen-Behälter 
mit Deckel für 
unreine Instrumente. 
Temperaturbeständig von 
-40° bis +75°.

Die beiden Schrankwagen, Typ 1622 CR und 1625 CR, sind mit je zwei 
herausnehmbaren Fachböden aus Edelstahl ausgestattet.

Der Schrankwagen 
Typ 1622 CR hat ein 
Fassungsvermögen 
von max. sechs 
Behältern 
600 x 300 x 300 mm 
h.

Der Schrankwagen 
Typ 1625 CR hat ein 
Fassungsvermögen 
von max. neun 
Behältern 
600 x 300 x 300 mm 
h.

TRANSPORT VON STERILGUT

Sterilgutkörbe und 
Entsorgungsbehälter

Bestell-Nr. Beschreibung/Außenmaße mm Farbe
BGDNN71100B Behälter 325 x 256 x 100 h
BGDNN71100R Behälter 325 x 256 x 100 h
BGDNN71200B Behälter 325 x 256 x 200 h
BGDNN71200R Behälter 325 x 256 x 200 h
BGDNN70100B Behälter 325 x 530 x 100 h
BGDNN70100R Behälter 325 x 530 x 100 h
BGDNN70200B Behälter 325 x 530 x 200 h
BGDNN70200R Behälter 325 x 530 x 200 h
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2170 CR

3180 CR

3150 CR

3170 CR
Schrankwagen, 2 Sektionen mit Fassungsvermögen 
von 12 + 12 Modulen 100 mm h.

Schrankwagen, 
3 Sektionen mit  
Fassungsvermögen 
von 12 + 12 + 12 
Modulen 100 mm h.

Diese Schrankwagen - leicht und stabil - sind 
das ideale Transportmittel von der Apotheke 
bis auf die Station. Sie sind mit oberem 
Abweisrahmen ausgestattet und für den 
Transport auf Lkw geeignet.

Führungsschienen aus glasfaserverstärktem 
Nylon, mit Stoppsystem.

Struktur aus Leichtmetall, anodisch eloxiert.
Andere technische Merkmale auf Seite 15.

Schrankwagen, 
1 Sektion mit 
2 verstellbaren 
Fachböden, 
1 Sektion mit 
Fassungsvermögen 
von 12 Modulen 100 
mm h.

Schrankwagen, 
1 senkrechte 
Sektion mit 
Fassungsvermögen 
von 10 Modulen 100 
mm h.

Art. Bestellnummer Außenmaße Ø mm Fach Module Gewicht Kg Kapazität
2170 CR RH2170ON001 510 x 765 x 1585 h 160 1 600 x 400 x 100 h 47 10

3150 CR RH3150ON002 1400 x 710 x 1785 h 200 1
600 x 400 x 100 h

108 12
2 Fachböden

3170 CR RH3170ON002 977 x 710 x 1785 h 200 2 600 x 400 x 100 h 84 24
3180 CR RH3180ON002 1400 x 710 x 1785 h 200 3 600 x 400 x 100 h 110 36

Modulschrankwagen

TRANSPORT UND LAGERUNG VON VERBRAUCHSGÜTERN UND MEDIKAMENTEN
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BLSFL4004

BLSFL4012

Module aus ABS.

Universaletikettenrahmen 
(ohne Etikett).

Edelstahl-Gitterboden 
mit Stoppsystem
400 x 600 mm.

Edelstahl-Gitterboden mit 
3 ausziehbaren Trägern 
für Katheter.
400 x 600 mm.Universal-Einschubleisten mit Stopp-System.

Außenmaße Material Farbe Bestell-Nr.
400 x 600 x 50 h Polycarbonat Transparent BIPNA6050 T
400 x 600 x 110 h Polycarbonat Transparent BIPFA6100 T
400 x 600 x 200 h Polycarbonat Transparent BIPFA6200 T
400 x 600 x 50 h ABS Grau BIBNA6050 G
400 x 600 x 110 h ABS Grau BIBFA6100 G
400 x 600 x 200 h ABS Grau BIBFA6200 G

Beschreibung Material Farbe Bestell-Nr.
Längsteiler 600 x 50 mm Polycarbonat Transparent BHPNA6050 T
Längsteiler 600 x 100 mm Polycarbonat Transparent BHPNA6100 T
Längsteiler 600 x 200 mm Polycarbonat Transparent BHPNA6200 T
Querteiler 400 x 50 mm Polycarbonat Transparent BHPNA4050 T
Querteiler 400 x 100 mm Polycarbonat Transparent BHPNA4100 T
Querteiler 400 x 200 mm Polycarbonat Transparent BHPNA4200 T
Universalstopper ABS Grau BLBNA0STO1
Universaletikettenrahmen ABS Grau BLBNA0LAB

Module aus
Polycarbonat.

Module, Modulkörbe
und Fachböden

TRANSPORT UND LAGERUNG VON VERBRAUCHSGÜTERN UND MEDIKAMENTEN

Module mit 
Querteilern.
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1600 CR

1600/055 CR

Art. Bestellnummer Außenmaße Ø mm Behälter Kapazität Gewicht Kg
1600 CR RH1600ON003 1400 x 710 x 1785 h 200 600 x 400 x 350 h 9 80

Art. Bestellnummer Außenmaße Ø mm Behälter Kapazität Gewicht Kg
1600 CR RH1600ON503 1400 x 710 x 1785 h 200 600 x 400 x 350 h 9 87

MIT OBEREM ABWEISRAHMEN

OHNE OBEREN ABWEISRAHMEN

MODULE

Bestellnummer Außenmaße Material Farbe
BLDNA0350 600 x 400 x 350 h Polypropylen

Schrankwagen
mit Fachböden

TRANSPORT UND LAGERUNG VON VERBRAUCHSGÜTERN UND MEDIKAMENTEN

Auf Anfrage 
Fachböden 
höheneinstellbar.

Schrankwagen mit 2 herausnehmbaren Fachböden für den 
Transport von Kunststoffbehältern und Kartons.
Anscharnierte Türflügel um 270° schwenkbar.

Andere technische Merkmale auf Seite 15.
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3420 QL 3400 QL 3425 QL

3425 CR

3430 CR

Regale für Module und Modulkörbe.
Einschubleisten aus glasfaserverstärktem 
Polyamid. Vertikale Profile aus 
Leichtmetall, eloxiert. Verbindungen aus 
epoxypulverbeschichtetem Stahl.
Höhe mm 2020. Fassungsvermögen pro
vertikaler Sektion: 14 Module h 100 mm. Das
Regalsystem kann nach Wunsch des Kunden
durch zusätzliche Sektionen verlängert werden. 
Auf Wunsch kann das Regalsystem auch mit 
Sonderabmessungen – geeignet für
STE-Behälter – hergestellt werden.

Kommissionierwagen 
Fassungsvermögen von 
10 + 10 Modulen 100 mm 
h.

Kommissionierwagen 
Fassungsvermögen von 10 
Modulen 100 mm h.

Art. Bestellnummer Außenmaße Ø mm Fach Module Gewicht Kg Kapazität
3425 CR QR3425ON002 915 x 655 x 1610 h 160 2 600 x 400 x 100 h 53 20
3430 CR QR3430ON002 670 x 520 x 1385 h 100 1 600 x 400 x 100 h 20,4 10
3420 QL QL3420ON002 1315 x 620 x 2020 h 3 600 x 400 x 100 h 62 42
3425 QL QL3425ON002 890 x 620 x 2020 h 2 600 x 400 x 100 h 46 28
3400 QL QL3400VN002 403 x 620 x 2020 h 1 600 x 400 x 100 h 12 14

Regale und Kommissionierwagen 
für Module 

TRANSPORT UND LAGERUNG VON VERBRAUCHSGÜTERN UND MEDIKAMENTEN
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3955 CR

3955/3 CR

3955/2 CR

Transport und Verteilsystem mit 
Modulkörben, in drei verschiedenen 
Wagenhöhen und verschiedenen 
austauschbaren Zusatzteilen 
erhältlich.
Rutschhemmende ABS-Arbeitsfläche 
mit dreiseitiger Galerie in der Höhe 
von 80 mm, 2 blaue Kunststofftüren 
mit Scharnieren, um 270° 
schwenkbar. Mit Zentralschloss.
4 leicht drehbare Gummirollen mit 
100 mm Durchmesser, spurlos. Zwei 
Rollen mit Feststellern ausgestattet.
Stoßscheiben an den vier Ecken. 
Korpus aus Leichtmetall, eloxiert.
Leicht zu reinigen.

Zentralschloss.

Die Bestellnummern und die angegebenen Daten beinhalten 
nur den Funktionswagen ohne Zubehör und Behälter.

Die drei Modelle 
sind mit 
feststellbaren 
Rädern an der 
Vorderseite 
ausgerüstet.

Art. Bestellnummer Außenmaße Ø mm Gewicht  Kg
3955 CR RE3955ON001 740 x 535 x 1000 h 100 18,4
3955/2 CR RE3955ON002 740 x 535 x 1190 h 100 21
3955/3 CR RE3955ON003 740 x 535 x 1440 h 100 24,8

Module mit Stoppsystem in zwei Positionen.

Funktionswagen

TRANSPORT UND LAGERUNG VON VERBRAUCHSGÜTERN UND MEDIKAMENTEN
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BDBNE6004
BDBNE6005
BDBNE6006

Spritzen-und Kanülenspender für 
vier, fünf oder sechs Schütten.

Halterung für spitze 
Gegenstände - Behälter (rund).
RE3955001AX

Halterung.
RE3955002AX

Instrumentenabwurfbehälter  
sterilisierbar.
BLNNH0002

Abklappbare Arbeitsplatte
(aufgeklappte Position).
RE3955001PI

Abklappbare 
Arbeitsplatte
(geschlossene 
Position).

Behälter nicht als Zubehör 
lieferbar.

Abfallsammler für 
15 Liter Säcke mit 
Deckel (Säcke als 
Zubehör lieferbar).
BLFFI0001

RE3955001BL
Funktionsschiene zur 
Befestigung von Zubehör.

Edelstahl-Gitterboden mit 4 ausziehbaren Trägern 
für Katheter.

Edelstahl-Gitterboden mit hinterem Stoppsystem.

Abfallbehälter.
BLDNG0001

Halterung für 
Abfallbehälter.
RE3955003AX

Bestellnummer Außenmaße
BLSFL4013 600 x 400

Bestellnummer Außenmaße
BLSFL4004 600 x 400

TRANSPORT UND LAGERUNG VON VERBRAUCHSGÜTERN UND MEDIKAMENTEN
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3500 CR

3957 CR

Befestigungsschienen mit Haken für Infusionsflaschen (max 6 Stk.).
RE3955001GN

Horizontale Befestigungsschiene für Zubehör.
RE3955001BS

2 senkrechte Steher.
RE3955001SU

Desinfektionsmittelspender mit 
Tropftasse.
RE3955002IN

Halterung für 
Einmalhandschuhspender.
RE3955001IN

Katheter und Kanülenköcher.
RE3955001PC

Bestellnummer Außenmaße mm
RE3955001SU 670 x 25 x 1670 h
RE3955001BS 670 x 22 x 105 h
BDBNE6004 600 x 168 x 207 h
BDBNE6005 600 x 183 x 164 h
BDBNE6006 600 x 91 x 113 h
RE3955001GN
RE3955001BL 320 x 10 x 25 h
RE3955001AX Ø 130  x 45 h
RE3955002AX 260 x 200 x 35 h
BLNNH0002 280 x 185 x 190 h

Bestellnummer Außenmaße mm
RE3955003AX 250 x 180 x 35 h
BLDNG0001 280 x 185 x 130 h
RE3955001PC 105 x 70 x 450 h
RE3955001PI 390 x 325 x 35 h
RE3955001IN 140 x 110 x 225 h
RE3955002IN 220 x 85 x 295 h
BLFFI0001 300 x 200 x 450 h
BLSFL4001 400 x 600 x 13 h
BLSFL4003 400 x 600 x 55 h
YRU125C Ø 125 = +30 h

Art. Bestellnummer Außenmaße Ø mm Gewicht Kg
3500 CR RI3500ON001 925 x 635 x 850 h 100 10
3957 CR RH3957ON001 750 x 535 x 975 h 100 31

Auflagefläche aus ABS, 
rutschfest, mit einem 80 
mm hochgezogenen Rand 
an 3 Seiten.
Korpus aus Leichtmetall, 
anodisch eloxiert, 5 
Schubladen mit Frontseiten 
in 5 Farben auf seitlichen 
Teleskopschienen montiert.
Auf Anfrage mit 
Zentralschloss.

Ausführung aus Leichtmetall, anodisch 
eloxiert.
Vollständig geschweißt, glatt und ohne 
Spalte.

TRANSPORT UND LAGERUNG VON VERBRAUCHSGÜTERN UND MEDIKAMENTEN
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